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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 06/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Walcowka zebrowana do zbrojenia betonu: ¢10, ¢12, ¢$14, $16, $20 o nazwie handlowej
CELSAMAX B500SP

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Walcéwka zebrowana klasa C

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Walcowka jest przeznaczona do zbrojenia betonu

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

CELSA HUTA OSTROWIEC Sp. z 0. o.

ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Sw.
NIP 527-23-12-319
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

1+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Norma PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP.
Prety i walcowka zebrowana.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytaciji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

SIMPTEST, Zesp6t Osrodkéw Kwalifikacji Jakosci Wyrobéw,
Osrodek Badarn i Certyfikacji Sp. z o0.0.,
40-045 KATOWICE,
ul. Astréw 10,
Numer akredytacji: AC 009,
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 009-UWB-18-2018
7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla Deklarowane wiasciwosci

zamierzonego zastosowania lub uzytkowe Hwagl
zastosowan

Wydtuzenie :59;218622

Tolerancje 010 + 20 £ 4 % Masa 1mb

Granica plastycznosci Re = 500 + 625 MPa

Stosunek naprezenia Rn/Re =1,15+ 1,35

Zg/Odg = 90°/20° d<¢16 D= 4d
$16<d<¢20D = 6d
¢10 fR min = 0,052
$12 + ¢20 fr min = 0,056

Podatno$é na zginanie

Sita przyczepnosci

Zmeczenie omax=300MPa; 26 =175MPa; N = 2x108
Sita scinania NPD
Spajalnosé Ceq max = 0,52%

C max 0,24%; Mn max 1,65%;
Si max 0,60%; S max 0,055%;
P max 0,055%: N max 0,013%:;
Cu max 0,85%;

Trwatosé

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wytgczng odpowiedzialnosé producenta. Zatgcznik nr 2 Wzér Dziennik Ustaw — 25 — Poz. 1966

W imieniu producenta podpisat(a):

Stanistaw Klusek

Dyrektor ds. Jakosci ZWW 7
(imig i nazwisko oraz stanowisko) Dyrektor ds. 0561 ZTWW

Af
Ostrowiec $w. dn. 2018-09-03 B w Klusek

(migjsce idatawydania) L eeereaserenereanneeanaes
(podpis)

Niniejsza deklaracja zastepuje:
Deklaracje wiasciwosci uzytkowych Nr 09/2017 z dnia 2017-07-01 r.
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