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KRAJOWA DEKLARACJA WASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr AMW/5/18 rev. 2

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Prety zebrowane, walcowane na goraco ze stali B500SP o podwyzszonej ciggliwosci, o Srednicy 8-
40mm

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Prety zebrowane, walcowane na goraco ze stali B500SP o podwyzszonej ciggliwosci, o Srednicy 8-
40mm, stal klasy C

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zbrojenia betonu

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z 0.0.
Ul Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa, Polska

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System ( 1+)

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-H-93220:2018 -02

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z 0.0., nr akredytacji AC 005
Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 005-UWB-040

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy .

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe (dla stali o podwyzszonej ciggliwosci - klasa C):

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wtasciwosci Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Wiasnosci mechaniczne )
Granica plastycznosci Re (MPa) 500 < Re <625
Stosunek Rm/Re 1,15 <Rm/Re £1,35
Wydtuzenie catkowite przy najwiekszej >8,0
sile rozciggajacej Agt (%)
Wydtuzenie wzgledne As (%) > 16,0
Préba zginania z odginaniem Brak pekniec¢ poprzecznych
Odginanie o kat a=202 po zginaniu o kat a=902
Minimalny wspétczynnik uzebrowania (fz, min) d=8mm : 0,045

d=10mm : 0,052
d>12mm : 0,056
Tolerancja masy (dopuszczalna odchytka masy) d<8mm :+6,0%
10mm —40mm : £4,0%
Analiza chemiczna dla wytopu (%) C max 0,22
Mn max 1,60
Si max 0,55

P max 0,050

S max 0,050
Cu max 0,60
N max 0,012
Ceqg max 0,50

Odporno$é na obcigzenia cykliczne przy odksztatceniu €:

16mm2d €=4%, 16mm<d<20mm €=2,5%, d>20mm £=1,5% 5 cykli
Wytrzymatos$¢ na zmeczenie: min ilo$¢ cykli
Naprezenie maksymalne omax300MPa, 2 x 108

Amplituda 20= 175MPa, dlas25mm

Amplituda 20=160MPa, dla>25mm
Préba zginania ze statyczng préba rozciggania- tylko dla Wymaganie dla wtasnosci (Re,
pretéw o srednicy d < 16mm Rm/Re, Agt, A5)- zgodnie z p. 1
niniejszej tabeli

9. Wtasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w punktami
deklarowanymi wiaséciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wifasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.
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