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Warszawa dnia 09.10.2006 r.

CENTRUM PROMOCIJI

JAKOSCI STALI Sp. z o.0.

ul. Koszykowa
00-675 WARSZAWA

Nasz znak: NW/612 /06

Dotyczy: stali do zbrojenia betonu w gatunku BS00OSP z napisem EPSTAL.

W zwigzku z pozytywnym wynikiem badan przyczepnosci do betonu
pretéow ze stali gatunku B500SP z napisem “EPSTAL” wkomponowanym w
uzebrowanie, Zaklad Konstrukcji i Badan Wytrzymatosciowych ITB podaje
skrécona wersje opinii  Opinia ITB nr NW-0587/P/06 z wrzesnia 2006r.”:

- Przedmiotem badania byly prety ze stali zbrojeniowej w gatunku
B500SP wg normy PN-H-93220 “Stal B500SP o podwyzszonej
ciagliwosci do zbrojenia betanu. Prety i walcéwka zebrowana”, z
napisem EPSTAL.

- Zakres wymiarowy pretow: 8; 10; 12; 16; 20; 251 32 mm.

- Producenci pretow: Celsa “Huta Ostrowiec” Sp z o.0. w Ostrowcu
Swietokrzyskim i CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu.

- Wnioski

a. Usytuowanie napisu EPSTAL na precie i jego geometria nie wplywaja na
prace zakotwienia pret w betonie pod obciazeniem obliczeniowym.
b. Zebrowane prety zbrojeniowe ze stali w gatunku BSOOSP z napisem

EPSTAL nadajq sie do zastosowania jako prety zbrojeniowe elementow i

konstrukcji zelbetowych.
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c. Zasady projektowania , wykonywania i konstruowania zbrojenia z pretow
o Srednicy 8,0-32,0 mm z napisem sa takie same jak dla pretow klasy A-
III N wg PN-B-03264:2002.

d. Prety B500SP z napisem EPSTAL moga zastepowac prety ze stali
RB500W wg PN ISO 6935-2 oraz prety BSt500S wg DIN.
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